Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/28 : CIA-RDP82-00040R000200130005-9

50X1-HUM

0‘0
<

Next 1 Page(s) In Document Denied

Q"Q'O

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/28 : CIA-RDP82-00040R000200130005-9



Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/28 : CIA-RDP82-00040R000200130005-9

© RF-T- FUNKWERK DRESDEN

© STAT ~

{

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/28 : CIA-RDP82-00040R000200130005-9



Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/28 : CIA-RDP82-00040R000200130005-9

Bedienungsplan

Sch2 Sch3 - Sehl

E Eingang
A = Ausgang
St - Kurzschlufistecker 7 N bezw,
Sch2 = Stufenschalter % 1 N bezw,
Sch3'= Stufenschalter x 0,1 N bezw,
Schlh = Stufenschalter ‘x'O;,'O‘I'N bezw,

V-E-B Funkwerk Dresden

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/28 : CIA-RDP82-00040R000200130005-9



Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/28 : CIA-RDP82-00040R000200130005-9

’

biehleituay 2L 60

Baschraibumw

e sichle eitung dient mum Jins ucllen bai:&o:r@r
Zénuu bekannter Dimp fungswerte, Infolge der hohen
QGﬁdﬁ’”\elt ung der-¢eitllchen Konstanz der Teiler
rverniltnisoe ist das Gerut fip Dimpfungs- und Verp—
ufurku psmessungen sehr geelgnet, Bs kann re-
flexionsfrei 4n eine Vierpolkette mit dewm gleiehan
vollenwidsrstang eingeschaltet werden and'bi@te%
dadurch die uogllcﬂﬁelt fwrmyﬁ1uela&tuLman ein.

dupereln, k
Upese Lo, >¢nuf11tﬁr.arv9% Quﬁkt4ﬂ1b8 aufaunehnen

and dhinliche tessungen aus saufithren,

Jie Gesdmtdiinp fun& der Richleituung ist auf vier
dtufen aufge bexlﬁ Daénrch ist im ganzen Dime
ofungshereich von 1 3 1 wis ca, 1 ¢ 19~ =6 die Dim=
sfung prakbtisch kontinuierlieh regelbar, Die fein;
ﬂt@ &bwmufunm;mﬁfﬁpr¢c}t einer Aum”qngssnaununm

3wz"unf‘ von etwa ﬁ %e Die @analven ,uf@n sind
als rein ohmische Spannungsteiler in H-Schaltung
anfgebaut, Die‘verwem&at@n w,_ulter sind besandgrév
kontektsicher und habew einen kieimen Ubur‘%nhﬁv
-wmaur““ﬂnd wcdureh elna grode m@&ﬁleherhmlt L
reicht wird, IR

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/28 : CIA-RDP82-00040R000200130005-9



Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/28 : CIA-RDP82-00040R000200130005-9

‘%s\{“’ﬂmwmmm' !

Bichléitung BL GO1 Ds

ii'@:é:’m_ii.:;_-:chg Daten
Froiuemzberéioh
W@Llenwidermtéhﬁ G
sohaltong sysmetrisch -
Bﬁl&&ﬁb&fk@iﬁ. '

e hereich

L regelbar in Stufen
gon e 051 b

Hefunsicherheit der

Stulen S

bei Frequenz "0 Hz 0,1
1 :
10

§A BA BA BA

Hefunshoherhelt der
Stufen :

bis 1 Mz

HA SA HA

CBA

o Lbnessungen des - ..
CGerdtes: Grundfliche
% Hohe in . mm 550

Gewieht des Gerdtes od,

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/28 : CIA-RDP82-00040R000200130005-9



&
1

“
¥
L+
&
.
By

1
209
15 e

Dezibel
+

&

&l

Ll

56
0

A4
noand us

]
{
¥
n
i3

anordming

Z

g}

11terdeck

Ges
1,

leume b .

¢
-

er
an

o
AN

Die
rob

A
L

.

&

holterkont
3

£.53

~
L%

l,
n

-3

in
neBore
Ry

Die
‘Dresden

A

1y
i

a
o

da

4,
v

4

3
e
by

55
PRy
i) ., "
DA LLE
Fun

wen vy
s oL U T

1

Lar

Be ke

Pilege,

)

]

CLLenun

"3

ws S0 lonurne

-
Wk,

e

A

Declassified in Part

@
9]
o
o
o
(52}
2
o
o
N
o
o
o
@
o
<
o
o
nn_u
N
o]
o
a
o
<
O
[ve]
N
A\
s}
o
Q
N
S
&
b «uw ® =
©
R i
Q
(2
=
o
i)
el
(]
>
[e]
o
[o1
Ql
<
>
[ol
Q
o
el
[0]
N
=
C
©
n
_
=
©
o
£
gl
k3
=
(2]
(2]
©
Q
[
a




Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/28 : CIA-RDP82-00040R000200130005-9

Giehleitung EL 601 Ds

Wic&e retinde s
1 Sohichte U
Schichtm W
Gehloht~ W
Sehioht- W
sehichte W
Schiohtw
Sohioht-
Sehiohte.
Sahichbe
 Behiohte
Sohiohte
Sehiehte
Sellaht- s
Sehioht- U 25,5
Sehloht— W 60,60
CAohichtm W ’ Woahks, s
Sehichte 281,6
Sehicht- 118,99 ¢
Sehicht- 7 281,6 Q& 0,59 2 DIF 41403
Sehicht- 294, Q t 0,5 % DI 4140/*
Draht- : 4041 001-10064 (6,01 REo0,5%
Sehiehtw W22 %W ﬂgb b OB DIlEikﬁﬁO)
Schichte W 23 ¥ fa; 5 DIN 41403
Sehichf- W ".‘ , W 60 ’60 DIN Likoz
Schichi= W 25 ;;8’?% ¢ DIW 41403
‘Seohichte W 26 ( W 18 9% DIN 414027
Sohicht~ W 27 i 281, DIN 41403 |
Sehiohb- W 28 W o281, yo DIF 41403 |
‘ Oh:!.elfm-a' ’ 0,5 T !8399 ‘ DIN 41402 |
Sohicht= W 30 1 563, a § DIN L1403 |
’lc3 k0,5 % 2 DIN AH02 | |
% -;H - Qe 5% 2 DIN 41403 |
O35 % 2 DIN 41403 =
2 DIN 41403 ||
DIN 41403
DIN 41403 |
DIN 41402
> DI '
> DIN R0
“PIN .' O,
> DIN
Lflﬁ?

DIN 41403
DI bthoe
DIW 41403
DI 41402
DIE 41403
DI 41403
DIN 41@0&
DIN 414
DIN %AWOJ
DI h1402
DI 41403
DIN 41403
DIF 41803
DIV L1403
DIN 41402
DIH 410%
DIN 41503
JIN 41402

281,6 &
1(.3’;99 :
[
e
18499 ¢

' 281,6

IRt T

i r...u;‘)!’,xb

! a}{‘)?] e}
P Tt
281,6
18,99

A '15?/99

i 210,9

R 4 o

RS IR ANIRAVERAS B AVIN SIS SCTE AV

N R g Wtg ..
Ny
FA%]

oY
OAWH T g Wil -
R0

s
¥
[y

L

-
-

\A
Fob ok
2

-3
AT

1

oo f‘u‘ 2

-3 oA
e O

~

{u [ASEE A0

oR e - 0RO w! L
b b I R R R

-
O
~

o
S o

po ‘{\,

3 ene c{ i e N5 23 R h)
m ORI RO D

“
(S

1
B
q
I
|
1
N .-%
11
1
11
i
144
L
7
1

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/28 : CIA-RDP82-00040R000200130005-9



Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/28 : CIA-RDP82-00040R000200130005-9

Elehledtuny |

diderstindes
Sahichtfm
Gehichie
Sehichb-
Gehdehte 52y
tol 11(3,.5"%}*-« [ J o R ’$')9
Sehlehb~w 4 E"‘?"ivé
Schicht= W 5C W z81,6
Sehicht U % 518,09
sehicht~ U 52 -
sehicht- W 5% 0,8 Y 11 i“
Sebicht- ¥ 5 T 281 40
Sehieht~ i 55 0,5 )UaWQ
Sehicht~ U 56 0,5 W 99,70
Sobfaht- U 5 T f’%aﬁ
Sohdcehbe “J Ug & Wi 7 ,,)
sehleht- W 59 G 5 W 233505
Sohlolt~ 1 & ig b ‘/"JL)QG
Sohieht~ 7 ¢ g5 U3 ’1
Schighte W 02 (,5 W 45
Soiichim
Sohichbe
Sohichiw
Sohicht-
Sohicht-
Sohiahte-
Sobhichte
sehichbe
Sahicht-
Sehieht-
Sehlchbe
Sehlchte
Schicht-

3 ehdchte
Sohichte
Schichim-
Sehicht-
Sehicht- 1
Gohimbﬁ £

Behich i 82

G cuichtw i g3
Sehicht- W 8
Sohicht- W 35
Schicht- ¥ 86

T Rt ‘3," E‘uwwr}z Drwden

A6
4403
hkoz
1+ 1403

400

41403
L’. 103
oz
403
bhoz
4150%
Lhoz
Lihoz
Lkope
Lhoe
L1aoz
@74@3
41402

Y R
NN

o~

"t Tt s

TN LT LY LTy Wy Ly

~S s e

~
i

ACIE ACRE LS AL LA

RPN R
ISV AV AN AN

3 oBG
Wodw

A

NS

\

oo o

R T T e T N T

b
H

&R

e vy e N
IS o P BN
agr . =X

RO I RS

L
ESTR TN
EACI ST AV LS

O
o~
-

FED S G
N
o

.

N
-
T\}'

™
e
LY

i

B
(RN
-

PR
S PO v

ol ed el
R
X $
. PN
DD

A

-

.’l ,O'S
L4 O%
414.0%
L1403
4103
l«:- !‘mmm
Liho2
41402
LISTAT
402
T 41402
Wo41402
othor

PPN
i
-3

NI

p%:

n

Loty ety L
S T T
~ et

RIS O N

S S S A VS A

s},;.,.s.t.’..-s..x.;..’:,.;_.i__.s
LYy LTy LT LTy s
AR A

PO PO Do Mo T Do RO MR D

WIS NIT AN WU AT A AT e
PR S N S S SN SOy

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/28 : CIA-RDP82-00040R000200130005-9



Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/28 : CIA-RDP82-00040R000200130005-9

Bicileitung 4L 46Ut De

DR T
iinde e
. .1.,(1(, 4

Sohi.oh 8 5
Hchiclizz T §Z O 09 %‘J‘ 'J/P)q 5% & | %2 DIN 41402
Do oo 05 W 648 07 Q@+ o 2 DIN 41402 K
fch+ehtm 789 o 5 W 9¢ 4 ) © ok % 2 DIN 41405,'
Soliioht~ 1 90 "1 W 30000 O & ¢ > DTN 41403 |
B?ﬂichtm w9 10 300,0 2 % biﬁ hﬂ@o§
D;d;-{,t: 92 40Ol 00710066 2% )
2 ) v 93 4Ok, 001-10067 2 %
beud,_xlt'm Lob1,007= ’lDOuS
?c'hichtm 5 (;, . 11-; 20 &
Sehichb= W = 9f 0g5 W 174 80' &
Sohiohte W g G5 W 21,50 Q
Sohichbe 98 0,5 W .25 20 ©
Sehieht— W 9g (,,,,; [ 28:90 £
fch?.chtﬂ W00 0,5 W 32,80
‘ »’fja;h:x.(aht« O,B W 36, 6("
sehicht- W 102 0,5 ¢ %O 50
ii\ella;},aiaé:«- 5 0,5 W ‘3’1550
Sehichfe W {Z) .2
Sohichit~ { gjﬁ-s'1?3$§
Schiohtw 1 045 W 12670
fohichte c%5 10120
5 %’T’; Glit , 1 ' 55 838()
Selichtm W 1 5 ¥ glgg
Sehichte it 54 ‘SSOO
sehicht~ ¥ W ohgy
ﬁﬁ?ichtmv W 22 W b4l
Sehichte B ;
{:}ichicl‘lt@ ; 5 W fgg g
Draht- f lm&looiﬁmm9(
Drahte - W 117 4O, 001-10090 (
Drahte ‘4mm“m11mw1(
Sehicht = W 5 | 14,20 Q4
Sehlonte : ”'.‘ l??uo 62 i
Woali50 0 F
Woas,20 Q&
W 28,90
i
¥

TN @

[ARIEAY)

.
’59
£y
"

Q?&ﬁmi

+
2
‘;2 e %) |
DIN Likoz,
Di“ hYihop
DIN 41402
DIN 41ho2
DIN 41ho2 |
DIN 41402
DIV 41402
DI 4iboe
DIN 41402
DIN 41402 |
DIN 41402 |
DIN Li4oa
DI 41402 |
DIW 41402 |
DIV 41402 |
DIN 41402 |
DIN 41402
DIN 41402
DIN 41402
DIH 41402

o %\Jf’%i\:%wﬂ

1
W

ms\émmmmmmmmmmmmmmﬂ

-
)]
v

L) ‘;;_": ii

.
o

k. ek
I N s

FON G SN SR BN B LR BT ER ER AN T

o

Jﬁi‘)@ﬁ%{)?&ﬂ?@
f\)mmm?‘ammmmﬂ@.&_\@ \3

_D&@r
N

RS

Yy L
~D

TR o br 1 b R g $~3~ H-

NS WDy
SR :\y::

WY §
~
Ny

m\.éwnb.—:»-t..;._'x...x,-‘,—.sa_&..a.«&s}»#

ofe

&)

:,o-il"
wy

1.
1
1
1
5
6
1

9
k]
d, |
DTN Loz |
DIN 41402 |
DIN 41402 |
DIN 41402
] 414(&
W 414STAT
o8 41402
I 4iho2
Y1402
Loz

sl

-,

t:

~Sohiohte - O fj

V;._,g’;;u,c'htm L 7
3&111(31’).{3% , ,D o5 ¥
Sohichte U 12 :O 45
A O s ¥

05

095

‘ 30

TLOND WD wl
£ SN SR G

32480 &
)6,00
d 40,50
¥ )DO‘O‘
U ,:OO 6]

., Funkwerlk Dresden - -

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/28 : CIA-RDP82-00040R000200130005-9

Sehiehb-
Sehiohte
Sohiohte-
‘D Dh" okl 'ﬁm

ALTH Sy N

5 CR gRER &% P
N o Fofops o e [ x{:{:w ~

a0
el
a
1
1
1
i
1
1
"tl

H b b b

£




184125010 x1i

$010973 dAL'25 g09=7 ‘osuyawwAs’ buguiaiyarg |

2
[Te]
o
o
o
(2]
-
o
o
N
o
o
o
14
o
<
o
o
<
N
o8]
o
[a]
o«
= .
@)
[o¢]
[
BN
[59]
o
=
N
— B
o
N
Q
(2]
[
Q@
% )
o
o
[t
°
o
>
o
=
Q)
Q]
<
>
Q)
o]
O
ke
(5]
N
=
c
©
(]
'
h =
©
o
£
ke
2
=
0
12}
S
[5]
[0
[a]

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/28 : CIA-RDP82-00040R000200130005-9




Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/28 : CIA-RDP82-00040R000200130005
; = T




Declassified in Part - Sanitized Copy Aj

DIE ZEITLUPE ZL1

ist eine Normalfilm-Aufnahmekamera fiir extrem hohe Bildfrequenzen und dient zur Exforschung des
seitlichen Vorlaufs schr schneller Vorginge, die sich der direkten Beobachtung mit dem Auge infolge
ihres raschen Ablaufs entzichen. Wihrend die normale Aufnahmefrequenz 24 Bilder/scc betriigt, kann
diese bei der Zeitlupe auf das mehr als 80 fache dieses Wertes crhoht werden. Wird dann der so auf-
gonommenc Film mit der normalen Geschwindigkeit von 24 B/sec vorgefiihrt, so ergibt sich eine ent-
sprechende Vergrifierung des Zeitmabstabes. Die Zeit wird also gewissermaflen durch die Lupe betrachtet.
Das Pringip des ruckweisen Filmtransports, das maximal bis zu 100 B/sec aufzunchmen gestattet, kann
selbstverstindlich bei diesen hohen Bildfrequenzen nicht angewendet werden. Der Film linft vielmehr
mit gleichmibiger Geschwindigkeit durch dic Kamera, wobei die Bildstrablen zur Erzeugung eines
stehenden Bildes iiber rotierende Spiegel nachgefiihrt werden.

Ein besonderer Vorzug der Zeitlupe besteht darin, daf die mit ihr aufgenommenen scitenrichtigen,
aufrocht stehenden Bilder ohne Umkopieren direkt in einen normalen Spielfilm einkopiert werden
kénnen.

Der Antrich der Kamera erfolgt durch einen Spezialdrehstrommotor 220/380 V iiber Keilriemen.
Drei Sitze auswechselbarer Antricbsscheiben gestatten eine Einstellung der Bildfrequenz in sechs Stufen.

Aus hend Ilung sind fiir die verschiedenen Bildformate die jeweils stufenweise

einstellbaren Bildfrequenzen zu ersehen.
Die Abbildung 1 zeigt die komplette Ausristung fertig zur Aufnahme. Sie besteht aus folgzenden

Hauptteilen:
Aufnahmekamera,

Istativ mit Antrieb

Kofferschalttafel,

Zeitmarkengeber.

Die Aufoahmeoptik der Kamera besteht aus zwei Objektiven, die den Gegenstand iiber eine Zwischen-
abbildung so auf den Film bringen, daf ein aufrecht stehendes, seitenrichtiges Bild entsteht. Das Abbildungs-

objektiv mit einer Brennweite von 45 mm und einem Offnungsverhiltnis 1:2 ist in die Kamera fest

ved for Release 2012/08/28 : Cl;

RDP82-00040R000200130005-
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Abbildung 1 Komplette Ausriistung fertig zur Aufnahme
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cingebaut. Als zweites aullen an das Kameragehituse ansctzbares Objektiv wird entweder ein Normal-
objektiv mit ciner Brennweite von 45 mm, einer relativen Offnung 1: 2, cinem horizontalen Bildwinkel
von 32", cinem vertikalen Bildwinkel von 24" und cinen Einstellbereich von 1m ...co oder cin Fernrohr-
Objektiv mit ciner Brennweite von 360 mm, ciner relativen Offnung B, einem horizontalen Bild-
winkel von 4", cinem vertikalen Bildwinkel von 3° und einem Einstellbereich von 5 m...cs verwendet.
Das Fernrohr-Objektv hat dic 8 fache Vergrofierung des Normalobjektivs.

AuBlerdem ist es miglich, durch Vorsctzen einer Linse von 1 Dioptrie mit dem Normalobjektiv auf
0,5 m an das Aufnahmeobjekt heranzukommen; mit dem Fernrohr-Objektiv kénnen bei Verwendung
von Vorsatzlinsen Abbildungsmabstibe von 1:1, 1:2 und 2:1 erreicht werden.

Unterhalb der Aufnahmeoptik ist cin Fernrohrsucher mit Auswechselobjektiv 20 mm bzw. 160 mm
Brennweite und Parallaxenausgleich angebracht, der zur Grobeinstellung und zur Beobachtung des
Objcktes wihrend der Aufnahme dient. Er liefert ein aufrecht stehendes, scitenrichtiges Bild, dessen
GriBe dem Bildwinkel der jeweiligen Aufnahmeoptik entspricht. Die Scharfeinstellung des Bildes auf
dem Film erfolgt iiber die auBen an der Kamera angebrachte Einstellupe mit 5 facher Vergrofierung.
Zwei Bedienungsknopfe der Kamera gestatten die Verstellung einer im Abbildungsobjektiv angebrachten
Trisblende und der vor dem Bildfenster befindlichen Schlitzblende. Das besonders stabile Spezialstativ
(Abbildung I und 4) besteht aus drei in der Hohe verstellbaren Beinen und triigt auf dem Stativkopf den
Antriebsmotor und die Hochfrequenz-Aufnahmekamera. Die drei Beine des Stativs sind zur Erhéhung
der Standfestigkeit durch drei verstellbare Spreizen miteinander verbunden. Der Stativkopf ist um 360"
schwenkbar und wm = 15° neighar. Die Grobschwenkung erfolgt nach Ausrasten einer Schnecke von

Hand, die Feineinstellung der Seite iiber einen Rindelknopf. Die Hochfrequenz-Aufnahmekamera und

Abbildung 3 Kassetie geiffnet

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/28 : CIA-RDP82-00040R000200130005-9
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der Motor werden durch srmige T richtungen auf dem Stativkopf befestigt.
Die Hohe der optischen Achse der Kamera ist durch Auszichen der Stativbeine zwischen 1,0 mund 1,70 m
einstellbar. :

Die Abbildung 2 zeigt die Aufnahmekamera in geofinetem Zustand. Die Doppelkassette besitat zwei
Kammern. Aus der ersten Kammer wird der unbelichtete Film von der oberen Zahntrommel gezogen
und an der Bildbiihne vorbeigefiihrt. Nach der Belichtung liuft der Film iiber die untere Zahntrommel

in den zweiten Kassettenraum und wird dort von einer Friktion aufgewickelt. Die Doppelkassette fafit

50 m Film und ist mit selbstschliefenden Fil dulern ausgeriistet, die sich beim Schlieflen der Kamera
automatisch éffnen.

Fiir kurze Filmstiicke bis 25 m wird ein besonderer Einsatz verwendet. Bei der fiir jedes Format an-
gegebenen hochsten Bildfrequenz liuft der Film mit einer Geschwindigkeit von 42 m/sec durch die
Kamera. Die Zahntrommeln haben eine Geschwindigkeit von 20000 Umdrehungen/min.

Um eine quantitative Auswertung des zeitlichen Ablaufes der Aufnahmen zu erméglichen, sind zwei

in einem a Gehéuse brac

Punkiglimmlampen vorgesehen, deren Leuchtpunkte

iiber eine besondere Optik neben dem Bild auf dem Film abgebildet werden. Die Zeitimpulse fiir die

erste Gli liefert der Zeitmark ber (Abbildung 5). Er besteht aus einem rihrengesteuerten

Stimmgabel - Generator, der mit einer Frequenz von 1000 Hz schwingt. Wahlweise kann die Punkt-
glimmlampe auch mit 50 Hz durch Umschaltung des Zeitmarkengebers direkt mit der Netzfrequenz
gespeist werden.

Die zweite Glimmlampe gestattet die Registrierung von besonderen, von auBen eingegebenen Impulsen
oder sonstigen Markierungen wiihrend der Aufnahme auf dem Rand des Filmstreifens.

Die Auswertung der Zeitmarken erfolgt durch Ausmessen der Abstinde zwischen je zwei Strichanfingen
bzw. Strichenden. Die Ausmessung der Abstinde der Zeitmarken kann
eventuell auch mit einem MeBmikroskop erfolgen.

Die Abbildung 7 zeigt die Kofferschalttafel. Sie dient zur Stromversorgung
der gesamten Aufnahmeapparatur und erfordert ein Drehstromnetz von

127/220 V oder 220/380 V. Alle elektrischen Schaltelemente zum Bedienen

-

1/1000 Sek.

Abbildang 6 Fernschalter Abbildung 7 Kofferschaltafel

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/28 - CIA-RDP82-00040R000200130005-9
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der Zeitlupe sind in der Kofferschalttalel untergebracht. Die Steckdosen fiie Motor, Kupplung und Heizung
- letztere nur bei Bedarl — werden durch Kabel mit den entsprechenden Dosen an der Kamera ver-
bunden. Fiir dic clektromagnetische Kupplung sind ein Regulierwiderstand und ein Strommesser vorge-

sehen. Zur Steuerung der Zeitlupe dienen drei Drucktasten. Der Betricl 1 wird durch Signall
§ i

angezeigt. Die Auslosung der Zeitlupe kann wablweise auch iiber einen Fernschalter (Abbildung 6)
erfolgen. Die Bedeutung der einzelnen Anschliisse der Schalttafel ist aus den Zahlen und aus der
umstehenden Erklirung crsichtlich.

Der Wechsel zwischen den einzelnen Bildformaten geschicht durch Austausch des Spicgelkranzes, der
die zur Nachfithrang der Bildstrahlen dienenden Spicgel trigt. Fiir das Format 1822 mm wird ein
Spiegelkranz mit 30 Spiegeln und fir das Format 9322 mm cin Spiegelkranz mit 60 Spicgeln zur
Grundausriistung mitgeliefert (Abbildung 9). Nach Abnehmen der Kamerariickwand lassen sich die
Spiegelkrinze mit wenigen Handgriffen leicht auswechseln.

Fiir hohere Bildfrequenzen wird auf besonderen Wunsch eine Zusatzeinrichtung mitgeliefert, die cinen
Spiegelkranz mit 90 Spiegeln fir das Format 622 mm und cinen Prismenvorsatz enthilt. Der Prismen-
vorsatz dient zur Bildfeldteilung quer zur Filmlaufrichtung und gestattet, in Verbindung mit dem
90 er Spiegelkranz bis zu 18000 B/sce bei einem Format 67 mm aufzunchmen. Der Prismenvorsatz ist

zur Verwendung mit dem Normalobjektiv und fiir eine Aufnahmeentfernung von 1 m berechnet.

Pris siitze fiir andere Aulnal fernungen kénnen nach Bestellung als Sonderanfertigung ge-
liefert werden.

Eine eingebaute Heizung gestattet Aufnahmen bei Temperaturen bis zu — 50" C, die Regelung erfolgt
selbsttitig durch Thermoschalter. Die Heizung kann wahlweise angeschlossen werden. Ein Tachometer
an der Riickwand der Kamera erméglicht eine Grobablesung der jeweils verwendeten Bildfrequenz.
Die Eichung des Tachometers gilt fiir das Bildformat von 18x22 mm und den 30er Spiegelkranz.
Bei Verwendung der anderen Formate sind die abgelesenen Bildfrequenzen mit den entsprechenden
Faktoren zu multiplizieren,

Die Zeitlupe kann durch eine Zusatzeinrichtung zur Registrierung periodischer oder einmaliger rasch
verlaufender Vorginge in Verbindung mit einem Kathodenoszillographen als Registriercinrichtung ver-
wendet werden, indem, wic aus Abbildung 8 ersichtlich, ein fester Spiegel eingesetat wird. Die Umstellung

ist mit wenigen Handgriffen erreicht. Bei der hichsten Filmgeschwindigkeit von 42 m/sec lassen sich

Abbildung 9

30er und 60 er Spiegelkranz
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Abbildung 10

90 or Spicgelkranz
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Abbildung 11 Mikroeinrichtung

bequem einmalige Vorgiinge von einer Milli-
sekunde Dauer und darunter registrieren.
Die Zeitlupe kann vorteilhaft auch fiir
mikrokinematographische Aufnahmen cingesetzt werden. Zu dem Zweck ist eine Fin-
richtung (Abbildung 11) geschaffen worden, die aus der normalen Zeitlupe, einem Tisch mit Mikroskop

und einem Tisch mit Bogenlampe und Gleichrichter ais Lichtquelle besteht. Der Lichtbogen der Bogen-

lampe dient zur Beleuchtung des Untersuek bjektes. Die Strahl irme der Lampe wird durch
eine Kiihlkiivette im Strahlengang weitgehend vom Mikroskop ferngehalten. Dieses besitzt einen
Schriigeinblicktubus zur Beobachtung des Objektes wihrend der Aufnahme.

Mit Hilfe einer Prismenanordnung kann das Bild auerdem auf einem kleinen Schirm beobachtet
werden,

Die Auswertung der mit der Zeitlupe aufsenommenen Bildfolgen kann entweder qualitativ durch kine-
matographische Wiedergabe als Laufbild mit einer Geschwindigieit von 24 B/sec oder durch Aus-
wertung der Einzelbilder und Ausmessung mit Hilfe eines MeBmikro opes erfolgen. Das Laufbild-
betrachtungsgeriit zeigt Abbildung 12, das von Hand angetrieben wird und auf einem Schirm von etwa
13%18 em die Betrachtung der Bildfolgen zulifit. Die Lichtleistung der Lampe ist so dimensioniert,

daB auch stehende Bilder ohne Filmbeschiidigung betrachtet werden kénnen. Aulerdem gestattet das

Laufbildbetrachtungsgeriit einen Vorwirts- und Riickwiirts-
transport des Films, so daB besonders interessante Be-
wegungsphasen beliebig oft wicderholt werden kinnen.
Zur quantitativen Auswertung ist ein MeBmikroskop vor-
gesehen, das cinen besonderen Objekttisch mit Film-
fiihrung besitzt. Die Mefieinrichtung besteht aus cinem
durch eine Spindel verstellbaren Querschlitten, auf dessen
Fiihrung die mm-Ablesung méglich ist; die hundertstel
Millimeter zeigt die MeBtrommel an. Quer zur Filmlauf-
richtung ist das Bild mit einer Mikrometerschraube aus-
zamessen, die ebenfalls "'y mm abzulesen gestattet.
Der Objekttisch mit Filmfiihrang ist um eine senkrechte
Achse drehbar angeordnet, wobei der Winkel an einer
Gradeinteilung abgelesen werden kann.

Als Zubehor wird ein Umspuler mit Wachsvorrichtung
gelicfert (Abbildung 13). der daza dient, den Zeitlupen-
film an seinen Perforationsrindern mit einer Wachsschicht
zu versehen, die einen leichteren Lauf des Filmes ver-
ursacht und das Ansetzen von Emulsionsteilen im Inneren
der Kamera verhindert. Der Umspuler mit Wachsvor-
richtung besteht aus einer Filmfiihrung, die durch eine
Klappe verschlieBbar ist. Von unten werden aul dic Per-
forationsriinder durch Federdruck zwei Wachsstipsel gegen
die Schicht des Filmes gedriickt. Die in der Abbildung 13
vor dem Umspuler stehende Vorrichtung dient zum Gieflen

der Wachsstipsel. Die G inrichtung ist ei ieBlich

der Zusatzeinrichtungen in sieben Transportkoflern unter-

gebracht und besitzt ein Gewicht von etwa 350 Kilogramm.
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Dic AK 16 ist cine Aufnahme-Kamera mit Motorantrieh fiir 16-mm-Film fir Bild-
berichter. Wissenschaltler und anspruchsvolle Amateure. Sie kann als Hand. oder
Stativkamera benugt werden. Thr hesonderes Kennzeichen ist die Schnellwechselkassette,
mit der ein Filmwechsel lediglich durdh Austausch der Kassctten vorgenommen wird.
die ein Fassungsvermbgen von 30 oder 60 m Film haben und den gesamien Trans-
portmechanismus — mit Ausnahme des Greifers — und eine Filmziihleinrichtung ent-
halten.
Um mit der AK 16 gute Erfolge zu erreichen, ist cine sorgfiillige Der Objektivrevolver kann Objektive mit 3 verschiedenen Brennweiten aufnehmen.
Bedienung und sachgemific Handhabung erforderlich. Es st des- Dic Irishlenden der 3 Objektive sind miteinander gekuppelt. so dak beim Verstellen
halls empfehlenswert. das Arheiten mit dor Kamera zuniichst mit der Blende eines Objektives die heiden anderen automatisch wuf den gleichen Blenden.
cingelegtem Probefilm anhand der Bedienungsanteinmng zu ihen \\j<‘x-1_;‘:lyx-:|n-l|x werden. Ein Spiegelreflexsucher zeigt im S\l”:vlnlul l\md im Lauf cin seiten-
o ° . richtiges, aufrechtstehendes und parailaxenfreies Mattscheibenbild. Der Antriehsmotor
ist auswechselbar und kann durch einen Schaltknopf auf ‘die Bildfrequenzen von 12.
16, 20. 24. und 32 Bilder/Sek. eingestellt werden. Die Sektorenblende sich im
Laul wie im Stand von 0 bis 180 Grad kontinuierlich einstellen wnd dient sowohl zur
Herstellung von Uberblendungen als auch zur Anderung der Belichtungszeit.
Die Verwendungsmaglichkeit der AK16 kann fiir die verschiedensten Spezialgebiete
erweitert werden.  Zusaggerite.  wie Federwerkantrieh,  Handkurbel.  Einzelbild-
schalter, Zeitdehner, Riickwickeleinrichtung oder Motore hihere Frequenzen und
andere Spannungen lassen sich jederzeit ansegen.
Auch cine Syndiron-Kupplung mit anderen Geriiten (z. B. mit einem Magnettongeriit)
ist moglich.
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9 = Knopf zum Entsichern
Wichtige Bedienungsteile
10 = Kassettensehacht
= Verriegelungshehel
11 = Entsichernngsknopf fiir
= Bedienungsknopf

Objektivrevolyer

3 = Andruckrollen
12 = Antrichsmotor

= Transporttrommel
13 = Okular
5 = ob. Knopf zur Andruckrolle
1t = Einstellknopf fiir Sckiorenblende
= Riindelrad fiir Bildbiihne
15 = Sperrhebel fiir Objektivhaltung

Bildbiihne

16 = Zihluhrknopl
= unterer Knopf zur Andruckrolle

AT

Declassified i Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/28 : CIA-RDP82-00040R000200130005-9



roved for Release 2012/08/28

I. Die Kasselle

Nach Hochklappen und Linksdrehen des Verriegelungshebels (1) wird der Deckel

abgenommen.

Die 30-m-Tageslichtspule wird auf den linken Dorn geseyt, nachdem man vorher clwa
60 em Film abgerollt hat wnd der Fithlhebel durch den Zihluhrknopl (16) ange-
hoben wurde. Die Spule ist so einzuseen, dah das abgerollie Filmende anf der rech-
ten Seite der Spule liegt (Abh. 2). Jeit werden die heiden Andruckroiien (31 bis zum
Einrasten von den Transportrollen abgehoben, Der Film wird von rechts so um die
Transporttrommel (4) gelegt, daB ihre Zihne in dic Perforation des Filmes greifen.
Durch Eindriicken des Knopfes (5) legt sich die Andruckrolle wicder an. Durch Links.
drehung des Riindelrades (6) wird jegt die Bildhihne (7) von der Kassettenwand alge-

e Danach

Klappt und der Film mit einer Schleifenfiihrung in den Filmkanal cingeleg

wird die Filmbahn angedriidet und der Film von auBen so lange hin und her hewegt,

bis er einrastet.
Um die untere Transportirommel wird der Film nun so cin st dall zwischen Filn-
kanal und Trommel eine Schleife entsteht. Durch Druck auf den unteren Knopf (8)

wird die zugehdrige Andruckrolle in die Arbeitsstellung gebracht.

Der Film wird nun von links nach rechts
um die unter der Trommel liegende Umlenk-
rolle gefithrt und in der Aufwickelspule
befestigt, die aufl den rechten Dorn aufge-
seit und so lange gedreht wird. his der Film
unter Spannung liegt.

Dureh Eindriicken des Knopfes (9) iiber der
Filmbiihne kann der Film nochmals entsi-
chert und die Schleifenbildung durch Ver-
schiehen des Filmes in der Bildhiihne korri-
wiert werden.

Man achte besonders daraul, daf} die untere
Filmschleife bis zur Mittellinie der Kassette
reicht (Abbh. I11). Nach dem Aufsegen und
Verriegeln des Deckels ist die Kassette zur

Aufnahme bereit.
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II. Die Kamera

An der rechten Seite der Kamera befindet sich ein Griff, der zum Einseggen der Kussette

so gestellt werden muBl, dall der auf ihm befindliche weille Punkt iiber dem steht.
Dic Kassette wird, mit der Filmbiihne zum Objektiv zeigend. in den Schacht (10) ge-
schoben und der Griff so geschwenkt, daf seine weiie Markierung unter den Budhi-
staben zu liegen kommt. Besonders zu beachten ist. duB die Kassette withrend des
Verriegelns in der Kamera nach unten gedriickt wird. um aufl  diese

sicheres Einrasten der Kassette zu gewiihrleisten.

Yon den drei in den Revolverkopf eingeseten Objektiven hefindet sich das obere in
Arbeitsstellung. Soll cin anderes Objektiv in den Strahlengang eingeschaltet werden,
muly der Knopf (11) eingedriickt und der Revolverkopl gleichzeitig gedreht werden.
Der Sicherungsknopl wird wieder losgelassen. der Revolverkopl his zum Einrasten
weitergedreht.

Das Anseygen des Motors (12) ist nach Ahziehen des jeweiligen Schugdeckels an der
Grundplatte und an der rediten Seitenwand maglich.

Das Okular (13) muB so eingestellt werden, dall der Aulnehmende das Mattscheiben-
korn mit groBrer Schiirfe erkennt. Durch Drehen des Innenriindelringes kann  diese
Einstellung fixiert werden. An der linken Scite der Kamera befindet sich der Einstell-
knopf (14) fiir die Sektorenblende.

11I. Die Objektive

Das Herausnehmen der Objektive aus dem Revolverkopl geschieht durch Zusammen-

driicken der zugeh niiberliegenden Sperrhebel (15) und  anschlieBendes
Herausziehen des jektives. Beim Einsegen eines Objektivs ist daraul zu achten, daB
Fihrungsstift und F hraube des Objektivs den entsprechenden Offnungen des

Revolverkopfes gegeniiberlicgen.

IV. Der Motor

Beim Anseyen des Motors an die Kamera ist daraul zu achten, daB die vorhandencn
Markicrungspunktc an Motor und Kamera iibereinauder licgen. Dann erst wird der
Moter bis zum hérbaren Einvasten nach rechts gedreht.

Das Abnchmen des Motors exfolgt durch Zuriickzichen des seitlich gelegenen Arretior
Knoples uuter Drehung des Motors nach links, bis die Markicrungspunkte wieder

iibercinanderstehen.
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Zubehir zur AK16 Kussetie 60
Licferumfang der Aufnahmekamera AK 16 - Kasselte zu 30 m
Sonunenblende 19 mu ©
1 Aufnahmekamera Schraubfilter-Say 49 X 0,75
| Motor fiir 12V Gleichstrom ,

bestehend aus b Stiiek in den Farhen
| Weitwinkelobjektiv Flektogon 12,8 £ = 12,5 mm hellgell

1 Normalobjektiv Biotar 1: 1A =25 mm mill‘vl‘x_wlh
1 Teleobjektiv Biotar 1: 14 [ =50 mm vot
1 Transportkoffer orange

| Umbingeriemen

tten 7 je 30 m

Zusatzobjeklive Tele-Objektiv Biometar 1:2.8 [ =
) J

80 mm
| Zwischenkabel fiir Akkumulatorenanschluf

Tele-Objektiv Triotar Tt 1= 135 mm
| 12-V-Akkumulator mit Tasche
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Zeiss lkon Aufnahmekamefa fiir

~
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Spiegelreflexsucher

Der Spiegelreflexsucher zeigt im Stillstand und im Lauf ein helles,

[ seitenrichtiges, aufrechtstehendes und parallaxenfreies Mattscheiben-

die st}l"lal‘fi,llllkamel'a l6mm bild zur Scharfeinstellung und zur Beurteilung des Bildausschnitts,

fiir ﬂ{eporter, rViSSGIlSChafllel' der dcm, spllfel‘en Prolekno.usbllt} enlsprlcht.']k\n Okular -mu ?elm-

unc’lanspruchsvolleAmaleure fthef v :frgrolllcrung und einer Veralc\llmrkfm von +4 Dmpfne.n -

= wichtig fiir Brillentriiger! - liBt das Sucherbild in allen Einzeiheiten

weist' eine Vielzahl technischer Merk- gut erkennen. Die Mattscheibe selbst ist fiir spezielle Anforderungen

male ‘auf, die eine unmiverselle An- ohne weitercs austausch- oder herausnehmbar. Durch die mit der

wendung der Kamera gestattet. Spiegelblende gekuppelte Okularblende ist jeder Lichteinfall durch
“, . das Okular unméglich,

Hand- und Stativkamera “Auswechselbarer, kontaktgeregelter Elektromotor fiir

Geringe Abmessungen, relativ niedriges Gewicht und handliche Form\’ : - /“"f verschiedene Blld/l‘equenzen
sind bei der AK 16 die gegebenen Voraussetzungen fiir den Gebrauch B ’
als Handkamera. Der Antriebsmotor wird dazu mittels Bajonett unten
angesetzt und dient gleichzeitig als Handgrifl. Bei Benutzung eines
Stativs wird der Motor seitlich angebracht.

Der, Antriebsmotor kann durch einen Schaltknopf auf die Bild-
frequenzen von 12, 16, 20, 24 und 32 Bilder/sec. eingestellt werden.
Ein Stoppschalter dient gleichzeitig als Ein- und Ausschalter. Er be-
grenzt] (‘]‘en Auslauf der Kamera auf ein Bild und garantiert durch das
TFixieren der Spiegelblende die Freigabe des Sucherbildes bei Kamera-
stillstand, Der Motor wird durch 12 Volt-Akkumulatoren gespeist.
Schnellwechselkassette /

Als einzige Schmalfilmkamera ist die AK 16 mit eincr Schnellwechsel- Kontinuif];licly,, g

kassette ausgestattet. Dies bedeutet, daBl der Filmwechsel in bisher verstellbare Sektorblende
nie erreichter, kiirzester Zeitdauer durch Austausch der Kassetten . )
vorgenommen werden kann. Die Kassetten haben ein Fassungs-
vermégen von 30 oder 60 m Film und enthalten den gesamten
Transportmechanismus - mit A 1 des Greifers - und eine
Filmziihleinrichtung. Der Kassettenwechsel bringt einen Filmverlust
von nur 3 cm, also etwa 4 Bildern.

- Die-Sektorblende 1Bt sich von 0 bis 180
“"Grad cinstellen und dient zur Ab- und

Aufblendung, sowie zur Anderung der
Belichtungszeit,

Revolverkopf

Der Objektivrevolver kann drei Objektive aufnehmen, die durch
eine kleine Beweging nacheinander schnell in den Strahlengang
eingeschwenkt werden konnen. Die Irisblenden der drei einge-
setzten Objektive mit den Brennweiten 12,5, 25 und 50 mm sind
miteinander gekuppelt, so daBl bei Verstellung eines Blendenringes
die beiden anderen Objektive automatisch auf den gleichen
Blendenwert gebracht werden. Der Revolverkopf erlaubt auch die
Verwendung von Spezialobjektiven bzw. -einsitzen fir Mikro- oder
Teleaufnahmen. Die AK 16 wird mit farbkorrigierten, vergiiteten
Zeiss-Objektiven geliefert.
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Universalitdit

Die AK 16 kann fiir die verschiedenen Spezialgebiete ausgebaut
werden. Zusatzgerite, wie Federwerkantrieb, Handkurbel, Einzel-
bildschalter, Zeitdehner, Riickwickeleinrichtung oder Motore fiir
hohere Frequenzen und andere Spannungen lassen sich jederzeit
ansetzen. Auch eine Synchron-Kupplung mit anderen Geriiten (z.B.
mit einem Magnettongeriit) ist durchaus méglich.

Auswahl der Objektive

Standard-Objektiv Biotar . 1:1,4Xf= 25 mm
‘Weitwinkel-Obj. Flektogon 1:2,8 Xf= 12,5 mm
Tele-Objektiv Biotar . . . 1:1,4%Xf= 50 mm
Tele-Objektiv Biometar. . 1:2,8 Xf= 80 mm
Tele-Objektiv Triotar . . 1:4,0x{f=135 mm

Auflenabmessungen der Kamera

ohne Kassette . . . . . . . . Héhe 165mm
Tiefe 190 mm
Breite 155 mm
mit Kassette .+« . . .Hoke 280mm
Tiefe 210 mm
Breite 155 mm

Gewicht der Kamera‘ mit 30 m-Kassette in auf-
nahmebereitem Zustand mit den Objektiven
£=12,5 mm, f=25 mm und f=50 mm = 3,700 kg

A 300/54/DDR  111-9-15 TRPT-Nr. 11638/52 | Bestell-Nr. 209b DI
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